ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC amniem['.!! blow-up

by STROER

Naklejki scienne 20m przy schodach ruchomych na stacji Centrum

FORMAT GRAFICZNY:
- .tif z kompresjg LZW
- .eps

TRYB BARWNY CMYK, KOLOR CZARNY O SKLADOWYCH 50-50-50-100
FONTY ZAMIENIONE NA WEKTORY ! WARSTWY SPLASZCZONE !
SKALA 1:1, Rozdzielczos¢ 150 dpi

Wymagany wzorzec barwny — cromalin, matchprint, proof cyfrowy.

W przypadku nie dostarczenia wzorca zastrzegamy sobie prawo nie ponoszenia
odpowiedzialnosci za odwzorowanie kolorow.

Nalezy przy robieniu grafiki zachowa¢ ok. 2cm margines bezpieczenstwa z kazdego boku, czyli nie zamieszczac¢ przy
krawedzi naklejki waznych strategicznie informac;i.

Wymiary grafiki: 20m szerokosci x 0,9m wysokosci.

W drukarni plik zostanie podzielony na 4 czes$ci i wydrukowany jako 4 moduty po 5mszerokosci x 0,9m wysokosci - aby ekipa klejaca
naklejke mogta precyzyjnie naklei¢ moduty. Przedstawiona grafika ponizej, stuzy jedynie celom poglagdowym:

Cata sciana bedzie oklejona 4 modutami po 500x90cm kazdy.
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Razem 20m szerokoscii 0,9m wysokosci

Nachylenie schodéw potudniowych na stacji Centrum: 30 stopni.

30'stopni

Pliki do druku prosimy gra¢ na nasz serwer FTP:
ftp.stroeer.pl

Login: infoscreen

Hasto: Fr25VTvj)Zj



Jezeli plik ma by¢é dodatkowo wycinany w jakims ksztatcie (nie w prostokacie tylko np. tak jak w powyzszej
wizualizacji) to nalezy dostarczy¢ Wzor do przygotowania wykrojnika - jako format wektorowy w krzywych i niech bedzie
on przygotowany jako oddzielny plik — czyli nie w projekcie naklejki. Oczywiscie trzeba pamieta¢ by zachowat sie w tym
samym prostokacie co plik do druku, kolory w cmyku. W grafice nalezy zrobi¢ nadlewki.

Osoba kontaktowa: Artur Posmykiewicz Koordynator ds. Ambientu tel.: (0-22) 444 27 76 e-mail: aposmykiewicz@stroeer.pl
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